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EIGENSCHAFTEN
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METALLE
Die Bleche sind in drei 
Metallausführungen lieferbar, 
Weißblech, Kohlenstoffstahl und 
Aluminium. Die Metalle erfüllen die 
Vorgaben der ISO 1514. 

Die Firma Espan Color S.L. hält 
die Veränderlichkeit der Metalle 
möglichst gering, damit eine ebene, 
konstante Prüffläche entsteht.

ANWENDUNGEN
Alle Prüfbleche sind zur allgemeinen 
Prüfung von Lacken, Farben, 
Druckfarben, Leimen, Klebstoffen, 
Harze usw. bestimmt. 

Hunderttausende unserer Bleche 
werden jährlich von zahlreichen 
Europäischen Labors für Testzwecke 
verwendet. Mehr als zwanzig Jahre 
Erfahrung sind unsere Garantie für 
Zuverlässigkeit und Qualität.

HERSTELLUNG
Vom Eingang der Rohstoffe über 
das Herstellungsverfahren bis zum 
Verpackungsvorgang unterliegen 
unsereBleche einer strengen 
Qualitätskontrolle.

• Überprüfung der 
Legierungszusammensetzung und 
des Oberflächenzustandes der 
Metalle.

• Automatische Fertigungsstraßen.

• Überprüfung der mechanischen 
Eigenschaften der Metalle nach ISO- 
und ASTM-Normen.

• Die Bleche entsprechen der Norm 
UNE-EN ISO 1514.

FORMAT
Alle Standardbleche sind rechteckig 
mit abgerundeten Ecken zur 
erhöhten Sicherheit beim Umgang 
und einem Loch mit 6 mm. 
durchmesser in der Mitte der 
kürzeren Kante.

AUSSEHEN
Die Blechoberfläche ist glatt, flach 
und glänzend.



TYP E / 
OBERFLÄCHENZUSTAND
Die Bleche werden in ihrem 
ursprünglichen Zustand, genau so 
wie sie aus der Metallwalzanlage 
kommen, geliefert und wurden 
keiner Entfettungsbehandlung 
unterzogen.

Die Firma Espan Color S.L. 
berücksichtigt, dass jedes Labor 
seine eigenen entfettungs- und 
Reinigungsanforderungen hat.

In Punkt 3.3 und 3.4 der Norm ISO 
1514 sind die Reinigungssysteme 
vor dem Auftrag einer Beschichtung 
festgelegt. Unserer Meinung nach 
müssen diese Vorgänge unmittelbar 
vor deren Verwendung durchgeführt 
werden, damit jegliche Oxidation 
ausgeschlossen ist.

Verpackung: Die Lieferung der 
Metallbleche erfolgt in Kartons..
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TYP D / ENTFETTUNG
Wir bieten verschiedene bereits 
entfettete einsatzbereite Bleche 
an, um die vom Laborpersonal zur 
Durchführung dieser Aufgaben 
benötigte Zeit möglichst niedrig zu 
halten.

Aufgrund unseres Herstellungsver-
fahrens sind wir in der Lage, die 
Bleche automatisch zu reinigen und 
von der Oberfläche alle Fettspuren 
bei minimalem manuellem Aufwand 
zu entfernen.

Bei der Handhabung der Bleche 
werden Handschuhe benutzt, und es 
werden lediglich die Kanten berührt, 
damit alle Arten von Abdrücken 
(Fingerabdrücke usw.) auf ein 
Minimum reduziert werden.

Verpackung: Die Verpackung der 
entfetteten Bleche erfolgt je nach 
deren Größe bzw. Dicke in Gruppen 
von 25 bzw. 50 Stück, die in 
rostschützendes Papier eingewickelt 
und in Kartons verpackt werden. 
Durch dieses System sind längere 
Lagerzeiten für diese Art Bleche 
gewährleistet..

SPEZIALBLECHE
Ebenso sind wir in der Lage, 
besondere Kundenanforderungen 
zu erfüllen und Bleche auch in 
anderen Größen, Legierungen 
und Metallen (Messing, Kupfer, 
Edelstahl usw.) oder anderen 
Oberflächenbearbeitungen 
(chromiert, phosphatiert usw.) zu 
liefern.
• Aluminium, Messing, Gießen von 
Metallen, Kupfer, Edelstahl, Zinn-
Teller, usw. 
• Aluminium-Klebetest. 
• Cupons mit Seriennummer 
gekennzeichnet. 
• Polierte Glas. 
• Kunststoff. 
• Fibro Zement. 
• Sandstrahlen, tief verzinkt, poliert, 
phosphatiert, Zink, chromatiert.



ALUMINIUMBLECHE

Aluminiumbleche sind in drei verschiedenen 
Legierungen lieferbar. Ihre mechanischen Eigenschaften 
erfüllen die Voraussetzungen in Bezug auf Stoß- und 
Biegefestigkeit (ASTM D 2794 - UNE 48 331), die für die 
Prüfung von Lacken und Farben gefordert werden.
Diese hochkorrosionsbeständigen Leichtbleche 
sind gegebenenfalls für den Versand von 
Proben, Korrosionsprüfungen usw. besser 
geeignet als Bleche aus Kohlenstoffstahl.
Die Herstellung der Bleche AB014 und AD014 
erfolgt gemäß den “QUALICOAT” -Vorgaben.

* Mindestbestellmenge Stück.
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AA ALUMINIUM
Legierung: 3105 H14

SCHLÜSSEL E/D GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

AA032
AA032D

AA030
AA030D

AA015
AA015D

AA013
AA013D

AA014
AA014D

AA010
AA010D

305 x 152 x 0,6

305 x 100 x 0,6

152 x 76 x 0,6

152 x 100 x 0,6

140 x 70 x 0,6

100 x 50 x 0,6

100
100

240
240

160
160

140*
140*

160
160

400
400

AB ALUMINIUM
Legierung: 5005 H24

SCHLÜSSEL E/D GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

AB032
AB032D

AB016
AB016D

AB015
AB015D

AB014
AB014D

305 x 152 x 0,8

152 x 102 x 0,8

152 x 76 x 0,8

140 x 70 x 0,8

50*
50*

100
100

120
100

120
120

AC ALUMINIUM
Legierung: 1050 H18

SCHLÜSSEL E/D GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

AC015
AC015D

152 x 76 x 0,3 300
300

AD ALUMINIUM
Legierung: 6060/63

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

AD014 140 x 70 x 1,2 100

AA
Material: Aluminium
Dick: 0,6 mm.
Loch: ø 6 mm.

AB
Material: Aluminium
Dick: 0,8 mm.
Loch: ø 6 mm.

AC
Material: Aluminium
Dick: 0,3 mm.
Loch: ø 6 mm.

AD
Material: Aluminium
Dick: 1,2 mm.
Loch: ø 6 mm.

AA030/D AA015/D AA013/D AA014/D AA010/DAA032/D

AB032/D

AC015/D

AD014

AB016/D AB015/D AB014/D



Die Herstellung dieser Stahlbleche erfolgt 
aus niedrigkohlenstofflegiertem Stahl für 
moderates Tiefziehen, zum Kaltwalzen usw. 
nach der Norm UNE 36086-75-I.
Andere Arten von Stahl und Oberflächenbearbeitungen, 
die Ihren besonderen Anforderungen 

entsprechen, sind auf Anfrage lieferbar.
Entfettete Bleche des TYPS D werden vollständig 
rostgeschützt geliefert. In den meisten Fällen sind sie 
direkt einsetzbar. Eine Reinigung sollte nur bei extrem 
anspruchsvollen Anwendungen erforderlich sein.

* Mindestbestellmenge Stück.

SA KALTGEWALZTER STAHL
F 6702 (UNE - 36086-1)

SCHLÜSSEL E/D GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

SA032
SA032D

SA030
SA030D

SA015
SA015D

SA013
SA013D

SA014
SA014D

SA016
SA016D

305 x 152 x 0,8

305 x 100 x 0,8

152 x 76 x 0,8

150 x 100 x 0,8

140 x 70 x 0,8

152 x 102 x 0,8

50*
50*

100
100

120
100

100*
100*

120
100

100*
100*

SB KALTGEWALZTER STAHL
F 6702 (UNE - 36086-1)

SCHLÜSSEL E/D GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

SB015
SB015D

SB014
SB014D

152 x 76 x 0,5

140 x 70 x 0,5

200
200

200
200

SG KALTGEWALZTER STAHL VERZINKT
F 6702 (UNE - 36 130-76)

SCHLÜSSEL E/D GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

SG015 152 x 76 x 0,8 120

STAHLBLECHE
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SA
Material: kaltgewalzter stahl
Dick: 0,8 mm.
Loch: ø 6 mm.

SB
Material: kaltgewalzter stahl
Dick: 0,5 mm.
Loch: ø 6 mm.

SG
Material: kaltgewalzter stahl 
verzinkt.
Dick: 0,8 mm.
Loch: ø 6 mm.

SA032/D

SG015

SB014/DSB015/D

SA030/D SA015/D SA016/DSA013/D SA014/D
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SC
Material: Stahl/Aluminium.
Dick: 2 mm.
Loch: ø 6,5 / 8 mm.
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SPEZIALMETALLBLECHE

BLECHE MIT DECKVERMÖGEN

BLECHE FÜR ÖFEN DES TYPS 
GRADIENT

BLECHE FÜR ABRIEBPRÜFGERÄT 
“TABER”

Weißbleche, die in Schwarz und Weiß lithographiert 
sind und zur Messung der Deckkraft von 
Pulverbeschichtungen, Lacken, Farben und anderen 
Beschichtungen dienen. Die Herstellung dieser 
Bleche erfolgt in Neutralweiß, das insbesondere 
gegen hohe Temperaturen beständig sein soll.

Bleche aus Kohlenstoffstahl und Aluminium 
für Öfen des Typs Gradient.

Bleche aus Kohlenstoffstahl und Aluminium für 
das Abriebprüfgerät “TABER”, mit abgerundeten 
Ecken und einem Loch in der Mitte 6,5 - 8 mm.

TC STAHL WEISSBLECH
ausführung S/W quadratisch

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

TC100 250 x 125 x 0,3 150

AF ALUMINIUM
Legierung: 1050 H14

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

AF501 568 x 98,5 x 0,8 50*

SA KALTGEWALTZER STAHL
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
KARTON
MENGE

SA501 568 x 98,5 x 0,8 50*

SC KALTGEWALTZER STAHL
Glatte Oberfläche - Loch Ø 6,5 / 8 mm.

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

SC100 100 x 100 x 2 250

* Mindestbestellmenge Stück.

TC
Material: Weißbleche.
Dick: 0,3 mm.
Loch: ø 6 mm.

TC100

SC100

AF
Material: Aluminium.
Dick: 0,8 mm.
Loch: ø 8 mm.

SA
Material: Stahl.
Dick: 0,8 mm.
Loch: ø 8 mm.

AF501 SA501

*“Taber” ist ein TABER INDUSTRIES Trademark 



FARADAYKASTENBLECHE

Diese Art von Blechen mit Winkeln von 45º und 90º 
sind zur Simulierung von Hohlräumen bestimmt, 
die bei Türen, Schubladen, Wellenprofilen usw. 
auftreten.Hiermit werden Tests durchgeführt und 
verschiedene Beschichtungsauftragssysteme 
bewertet, wie z.B.: Das Beladevermögen eines 
Produkts oder Auftragssystems, der Faraday-Effekt 
bei galvanischen Metallabscheidungssystemen, 
höheres Schichtgewicht an Außenoberflächen, 
Korrosionspunkte in Hohlräumen und Innenfalzen.

AF ALUMINIUM
 SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
KARTON
MENGE

AF102 230 x 80 x 0,8
(67 höhe)

100

GEBOGENE PLATTEN

Gebogene Bleche aus Aluminium und andere Arten 
von Metall. Mit diesen Blechen soll der Auftrag auf 
gebogene Stücke simuliert und geprüft werden 
(Automobilanwendungen und viele andere).

SA STAHLBLECHE
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
KARTON
MENGE

SA015C

SA032C

152 x 76 x 0,8

305 x 152 x 0,8

200

200

AB ALUMINIUM
Leigerung: 5005 H24

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

AB015C 152 x 76 x 0,8 200

SA
Material: Stahl.
Dick: 0,8 mm.

AF
Material: Aluminium
Dick: 0,8 mm.

AB
Material: Aluminium
Dick: 0,8 mm.
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SPEZIALMETALLBLECHE

AF102

SA032C SA015C

AB015C



DURCHHÄNGLACHBLECHE

D U R C H H Ä N G B L E C H E
PULVERBESCHICHTUNGEN

Mit diesem Flachblech mit sauberen Löchern 
werden Flachkörperflächen simuliert, an denen 
Verkleidungsformteile montiert sind. Mit deren 
speziellen Struktur werden Durchhäng- und 
Ablaufeigenschaften bewertet. Außerdem werden 
hiermit die durch Gleiten des Flüssigfilms verursachten 
Änderungen der Filmdicke beobachtet.

Hierbei handelt es sich um Flachbleche mit vier 
Hohlräumen, in denen die Pulverbeschichtung 
abgeschieden wird, um damit D u r c h h ä n g 
p r ü f u n g e n durchzuführen. Dieses Blech ist 
umdrehbar und kann für bis zu 4 Prüfungen verwendet 
werden. Im Lieferumgang ist eine Messschablone 
enthalten. Auf besondere Anfrage können wir zur 
Durchführung der Prüfungen eine Unterlage mit 
zwei Neigungswinkeln (45º und 90º) mitliefern.

SA KALTGEWALZTER STAHL
11 Löcher Ø  0,10 mm.  

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

KARTON
MENGE

SA101 400 x 350 x 0,8 100

SA KALTGEWALZTER STAHL 
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
KARTON
MENGE

SA020 160 x 100 x 0,8 120*

SA
Material: Stahl.
Dick: 0,8 mm.
Loch: 11 x ø 8 mm.

SA
Material: Stahl.
Dick: 0,8 mm.
Loch: ø 8 mm.
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SPEZIALMETALLBLECHE

SA101

SA020



ALUMINIUM-MEHRBLECHPLATTEN

Aluminiumbleche zur Herstellung von 
Blechprobenkatalogen, Kundenblechproben, 
Produktkennzeichnung, Kontrollen Produktionsende usw. 
Auf Anfrage können wir Bleche herstellen, 
die den Anforderungen unserer Kunden 
entsprechen und verschiedene Innen und / oder 
Außenmaße aufweisen, um diese an bestimmte 
Beschichtungs- und Prüfanforderungen 
anzupassen. (Beschichtungsfertigungsstraßen, 
Laboröfen, Proben usw.)

Bei der Mehrblechplatte ist es von Vorteil, dass 
alle Bleche gleichzeitig beschichtet werden 
können und dann leicht von Hand zur späteren 
Verwendung getrennt werden können. 

Anwendungsvorteile: Auf allen Blechen wird eine 
gleichmäßige Beschichtung erzielt. Alle Bleche 
werden gleich getrocknet, so dass die gleiche 
Farbe und der gleiche Glanz entstehten. Hierdurch 
wird bei der Beschichtung von Blechen in großer 
Probenstückzahl weniger Zeit benötigt.

Die Mehrblechplatten sind in der Regel in Aluminium 
gefertigt , doch sind Ausführungen in anderen 
Metallen, wie z.B. Kohlenstoffstahl, verzinkter 
Stahl oder Edelstahl ebenfalls möglich.

MAB ALUMINIUM
Leigrung: 1050 H14

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

UNITS
(pro platte)

KARTON
MENGE

MAB006

MAB016

MAB050

MAB051

MAB409

MAB444

152 x 76 x 0,8

140 x 70 x 0,8

100 x 50 x 0,8

100 x 50 x 0,8

90 x 55 x 0,8

40 x 20 x 0,8

6

6

8

8

9

44

250

250

250

250

250

250

MAB
Material: Aluminium
Dick: 0,8 mm.
Vorteile: dass alle Bleche 
gleichzeitig beschichtet 
werden können
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MEHRBLECHPLATTEN

MAB444

MAB409

MAB051

MAB050

MAB016

MAB006



PROBENABDECKUNGEN

BLECHE FÜR PROBEN 
UND FARBTABELLEN

Hochfeste transparente Kunststoffabdeckungen 
für 10 Probenbleche der Größe 100x50x0,6 mm. 
(AA010). Auf jeder Seite kann eine eingesetzt 
werden (20 Bleche). Herstellung von Katalogproben, 
Kundenproben, Produktkennzeichnungen usw.
Diese sind zum Ablegen in einem 
Standard-4-Ringhefter geeignet.

Ovale, runde oder quadratische Bleche usw., 
aus 1050 H14 Aluminium in Stärken von 0,5 
und 0,6 mm mit Lochdurchmesser 6 mm.
Auf Anfrage können wir maßgeschneiderte 
Bleche herstellen.

AA

AC

AC

ALUMINIUM QUADRATISCH

ALUMINIUM OVAL

ALUMINIUM RUNDE

SCHLÜSSEL

SCHLÜSSEL

SCHLÜSSEL

GRÖSSE
(mm)

GRÖSSE
(mm)

GRÖSSE
(mm)

STÜCK
PRO KARTON

STÜCK
PRO KARTON

STÜCK
PRO KARTON

AA010

AC006

AC002

100 x 50 x 0,6

64 x 32 x 0,5

Ø 60 x 0,5

400

1400

500

PL TRANSPARENTE PVC - ABDECKUNGEN 
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
STÜCK

PRO KARTON

PL100 DIN A4 50
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PROBENBLECHE / HEFTER

PL
Material: PVC.
Größe: 10 bleche (100x50x0,6).
Menge: 20 bleche.

AA
Material: Aluminium
Dick: 0,6 mm.

AC
Material: Aluminium
Dick: 0,5 mm.

AC
Material: Aluminium
Dick: 0,5 mm.

AA010

PL100

AC002 AC006



GLASPLATTEN

POLYPROPYLENPLATTEN

POLYVINYLCHLORID (PVC)

POLYSTYROLPLATTEN

Platten aus Flachglas mit polierten Kanten 
nach den Vorgaben der UNE-EN ISO 1514.

Polypropylenplatten in schwarz, einseitig glänzend.

Polyvinylchlorid-platten in grau, einseitig glänzend.

Polystyrolplatten in schwarz und weiß 
mit einseitiger glänzender Oberfläche mit 
Schutzüberzug aus Klarsichtfolie.

GA TRANSPARENT GLAS
Polierten Kanten

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

STÜCK
PRO KARTON

GA004

GA002

170 x 100 x 4

130 x 80 x 4

20

25

F POLYSTYROL WEISSGLANZ
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
STÜCK

PRO KARTON

F118 127 x 80 x 1,5 200

F POLYPROPYLEN SCHWARZGLANZ
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
STÜCK

PRO KARTON

F195 160 x 80 x 2 100

F POLYPROPYLEN GRAUGLANZ
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
STÜCK

PRO KARTON

F199 160 x 80 x 2 100

F POLYSTYROL SCHWARZGLANZ
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(mm)
STÜCK

PRO KARTON

F117 127 x 80 x 1,5 200

*Außerdem können wir Platten aus folgendem Material liefern: 
Celluloseacetat, …….. Methacrylat (PMMA), Polycarbonat 
usw.
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NICHTMETALLPLATTEN

GA
Material: Transparent glas
Oberfläche: Polierten 
Kanten.

F
Material: Polystyrol.
Farbe: Weiss & schwarz.
Oberfläche: Glänzend.

F
Material: Polypropylen
Farbe: Schwarz.
Oberfläche: Glänzed (1 seite).

F
Material: PVC
Farbe: Grau.
Oberfläche: Glänzed (1 seite).

GA004

F118

F195

F199

F117

GA002



V1
Material: Plastifizierter karton
Temperatur wider: 
± 150 ºC und -20 ºC

CFP
Material: Weißblech
Dick: 0,3 mm.
Norm: UNE 48 -087 - 92

LABORBECHER

TROCKENEXTRAKTSCHALEN 
(NICHTFLÜCHTIGE ANTEILE)

Hergestellt aus plastifiziertem Karton, beständig 
gegen die verschiedensten Lösungsmittel, 
Kohlenwasserstoffe, Ketone, Alkohole usw. 
Temperaturbeständig von ± 150 ºC und -20 ºC.

Metallschale mit flachem Boden zur Bestimmung des 
nichtflüchtigen Anteils, hergestellt nach der Vorschrift 
“UNE 48-087-92”.

LABORBECHER
Plastifizierter Karton
SCHLÜSSEL GRÖSSE

(cc)
STÜCK

PRO KARTON

V1 250 1.000

CFP TROCKENEXTRAKTSCHALEN
Weißblech 0,3 mm.

SCHLÜSSEL GRÖSSE
(mm)

STÜCK
PRO KARTON

CFP75 Ø 75 512
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VERSCHIEDENE ARTIKEL

CFP75

V1
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INDIVIDUELLE
FARBKARTEN
GEBEN SIE ZU IHREN KUNDEN EINE ECHTE 
PROBE IHRER BESCHICHTUNGEN MIT UNSEREM 
MULTI PANELS SYSTEM.



ESPANCOLOR, S.L.
C/ Vilatort, 16  
Pol. Industrial Coll de Montcada
08110 - MONTCADA I REIXAC 
T: 00.34.935.648.217
F: 00.34.935.650.115
W: www.espancolor.com
E: info@espancolor.com


